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MJERE SIGURNOSTI

� Prije monta�e molimo, pro itajte pa�ljivo ove mjere predostro�nosti zbog vlastite 
sigurnosti.

�  Svakako pratite ovdje navedene mjere predostro�nosti kako biste izbjegli rizike. 
Dolje su prikazani simboli i njihova zna enja.

UPOZORENJE : Ono ukazuje na to da neispravna uporaba ove jedinice mo�e 
uzrokovati ozbiljnu ozljedu ili smrt.

OPREZ : Ono ukazuje na to da neispravna uporaba ove jedinice mo�e 
uzrokovati ozljedu (*1) ili o�te enje imovine (*2).

  *1: Osobna ozljeda predstavlja manju nezgodu, opeklinu, 
elektri ni udar koji ne zahtijeva lije ni ku pomo  ili bolni ko 
lije enje.

  *2:  O�te enje imovine predstavlja ve e o�te enje koje utje e 
na sredstva i resurse.

Za op u javnu primjenu
�ica za napajanje i spojni kabel sprave trebaju biti barem polikloroprenski oblo�eni 
i savitljivi (izvedbe H07RN-F) ili oznake 60245 IEC66. (Ure aj mora biti ugra en u 
skladu s nacionalnim standardima o�i enja.)

Ure aj mora biti povezan na izvor napajanja preko osigura a ili prekida a s 
razmakom kontakata od najmanje 3 mm na svim polovima.

OPREZ Odspajanje ure aja od mre�nog napona

Pa�ljivo pro itajte mjere 
predostro�nosti prije rada s 
jedinicom.

Ure aj je napunjen s R32.
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UPOZORENJE

� Nikada ne obavljajte preinake na ovoj jedinici odstranjivanjem bilo kakve 
sigurnosne za�tite ili zaobila�enjem sigurnosnih prekida a.

� Ne ugra ujte na mjestu koje ne mo�e podnijeti te�inu jedinice.
 Osobna ozljeda i o�te enje imovine mogu nastati uslijed pada jedinice.
� Prije izvo enja elektri nih radova, spojite provjereni utika  na naponski kabel.
 Tako er, provjerite je li oprema ispravno uzemljena.
� Ure aj treba biti ugra en u skladu s nacionalnom standardima za o�i enje.
 Ako primijetite ikakvo o�te enje, ne ugra ujte jedinicu. Kontaktirajte va�eg 

trgovca.

OPASNOST

� SAMO ZA STRU NE, OVLA�TENE OSOBE.
� ISKLJU ITE GLAVNO NAPAJANJE PRIJE BILO KAKVIH ELEKTRI NIH 

RADOVA. PROVJERITE JESU LI SVI NAPONSKI PREKIDA I ISKLJU ENI. 
ZANEMARIVANJE TOG POSTUPKA BI MOGLO IZAZIVATI ELEKTRI NI 
UDAR.

� ISPRAVNO POVE�ITE SPOJNI KABEL. AKO JE SPOJNI KABEL POGRE�NO 
POVEZAN, ELEKTRI NI DIJELOVI SE MOGU O�TETITI.

� PREGLEDAJTE �ICU ZA UZEMLJENJE JE LI PREKINUTA ILI ODSPOJENA 
PRIJE UGRADNJE.

� NE UGRA-UJTE BLIZU IZVORA ZAPALJIVOG PLINA ILI PARA.
 ZANEMARIVANJE PROVEDBE OVIH POSTUPAKA BI MOGLO IZAZIVATI 

PO�AR ILI EKSPLOZIJU.
� ZA SPRIJE ITI PREGRIJAVANJE UNUTARNJE JEDINICE I RIZIK OD 

PO�ARA, POSTAVITE JEDINICU DALEKO (VI�E OD 2 M) OD IZVORA 
TOPLINE KAO �TO SU RADIJATORI, GRIJA I, PE I, �TEDNJACI, ITD.

� KADA PREMJE�TATE KLIMATSKI URE-AJ NA DRUGO MJESTO, BUDITE 
VRLO PA�LJIVI DA SPECIFICIRANO SREDSTVO ZA HLA-ENJE (R32) NE 
DO-E U DODIR S BILO KOJOM DRUGOM PLINOVITOM TVARI U CIKLUS 
ZA HLA-ENJE. AKO SE ZRAK ILI BILO KAKAV DRUGI PLIN POMIJE�A 
U SREDSTVO ZA HLA-ENJE, TLAK PLINA U RASHLADNOM CIKLUSU 
POSTAJE NENORMALNO VISOK I REZULTIRA PUCANJEM CIJEVI I 
POVREDAMA OSOBA.

� U SLU AJ DA SREDSTVO ZA HLA-ENJE ISCURI IZ CIJEVI TIJEKOM 
UGRADNJE, ODMAH PUSTITE SVJE�I ZRAK U SOBU. AKO SE PLIN 
ZA RASHLA-IVANJE GRIJE VATROM ILI NE IM DRUGIM, TO IZAZIVA 
STVARANJE OTROVNOG PLINA.
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� Nemojte koristiti nijedno rahsladno sredstvo druk ije od onog speci ciranog za 
nadopunu ili zamjenu.

 U suprotnom, u rashladnom ciklusu bi mogao nastati nenormalno visok tlak �to 
bi za ishod moglo imati kvar ili eksploziju proizvoda ili va�u tjelesnu ozljedu.

� Nemojte koristiti nikakva sredstva za ubrzavanja postupka odmrzavanja ili 
i� enja osim onih koje je preporu io proizvo a .

� Ure aj treba biti smje�ten u prostoriji u kojoj nema izvora neprekidnog paljenja 
ili �arenja (primjerice otvorenih plamenova, ure aja koji radi na plin ili elektri ni 
grija  u upotrebi).

� Ne zaboravite da rashladna sredstva mo�da nemaju miris.
� Nemojte probijati niti paliti jer je ure aj pod tlakom. Ure aj nemojte izlagati 

toplini, otvorenom plamenu, iskrama niti bilo kojim drugim izvorima zapaljenja. 
U suprotnom, mo�e eksplodirati i prouzro iti ozljedu ili smrtni slu aj.

� Za model R32 koristite cijevi, navrtku za cijevne spojeve i alate koji su navedeni 
za rashladno sredstvo R32. Kori�tenje postoje eg cjevovoda (R22), navrtke za 
cijevne spojeve i alata mo�e izazvati nenormalno visok tlak u proto nom krugu 
rashladnog sredstva (cjevovod) i mogu eg ishoda u vidu eksplozije i ozljede.

� Debljina bakrenih cijevi kori�tenih za R32 mora biti ve a od 0,8 mm. Nikada ne 
koristite bakrene cijevi tanje od 0,8 mm.

� Nakon zavr�etka ugradnje ili servisa, provjerite ima li ispu�tanja rashladnog 
plina. Kad rashladno sredstvo do e u doticaj s plamenom, mo�e se stvoriti 
otrovan plin.

� Ure aj i cjevovod moraju biti postavljeni, raditi i biti pohranjen u prostoriji s 
povr�inom poda ve om od A

min
 m2.

 Kako izra unati  A
min

 m2 :  A
min

 = (M / (2,5 x 0,22759 x h
0
))2

 M je koli ina punjenja rashladnog sredstva u kg u ure aj. h
0
 je visina u m 

na kojoj je postavljen ure aj:  0,6 m za podni/1,8 m za zidni/1,0 m za ure aj 
postavljen na prozoru/2,2 m za montiran na stropu (Za ove jedinice preporu ena 
visina ugra ivanja je 2,5 m.).

� Pridr�avajte se dr�avnih propisa o plinu.
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ZAHTJEV ZA IZVJE� EM LOKALNOM DOBAVLJA U ENERGIJE

Molimo Vas da budete apsolutno sigurni da je ugradnja ovog ure aja dojavljena 
lokalnom dobavlja u elektri ne energije prije ugradnje. Ako do�ivite bilo kakve 
probleme, ili ako ugradnja nije prihva ena od strane dobavlja a, slu�bena agencija 
mo�e poduzeti odgovaraju e protumjere.

 Va�ne informacije o kori�tenom rashladnom sredstvu
 Ovaj proizvod sadr�i  uorirane stakleni ke plinove. 
 Ne ispu�tajte plinove u atmosferu.
 Vrsta rashladnog sredstva: R32
 GWP(1) vrijednost: 675 * (vidi R32 ref. AR4)
 (1)GWP = potencijal globalnog zagrijavanja
 Koli ina rashladnog tijela ozna ena je na nazivnoj plo ici ure aja.
 * Ova vrijednost bazirana je na Uredbi 517/2014 za F-plinove. 

OPREZ

� Izlaganje jedinice vodi ili vlazi prije ugradnje, moglo bi dovesti do elektri nog 
udara.

 Ne pohranjujte u mokrom podrumu ili mjestima izlo�enim ki�i ili vodi.
� Nakon raspakiranja jedinice, pregledajte pa�ljivo mogu a o�te enja.
� Jedinicu nemojte postavljati na mjesto gdje se mo�e pojaviti ispu�tanje ili 

zapaljivi plin. U slu aju da ima ispu�tanja plina i njegovog nakupljanja oko 
jedinice, moglo bi do i do po�ara.

� Ne ugra ujte na mjestu koje bi moglo pove ati vibraciju jedinice. Ne ugra ujte 
na mjestu koje bi moglo poja ati razinu buke jedinice ili gdje buka i pra�njenje 
zraka mogu smetati susjede.

� Za izbje i osobnu povredu, pazite kada rukujete dijelovima s o�trim rubom.
� Pa�ljivo pro itajte ovaj priru nik prije ugradnje jedinice. On sadr�i daljnje va�ne 

upute za ispravnu ugradnju.
� Proizvo a  ne preuzima bilo kakvu odgovornost za �tetu nastalu zbog 

nepridr�avane opisa iz ovog priru nika.
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DODATNI DIJELOVI

Unutarnja Jedinica

Br. Naziv dijela Br. Naziv dijela

Plo a za ugradnju × 1 Be�i ni daljinski upravlja  × 1

Baterija × 2 Nosa  daljinskog upravlja a × 1

Toshiba Ultra isti  ltar × 2 Pri vrsni vijak × 6

Vijak za drvo s ravnom glavom × 2 Vlasni ki priru nik × 1

Priru nik za ugradnju × 1 Vijak za drvo s ravnom glavom × 1

Poklopac za bateriju

Vanjska Jedinica

Br. Naziv dijela Br. Naziv dijela

Ispusna sapnica × 1 Vodonepropusni poklopaco × 2

Filtri za zrak
istite svaka 2 tjedna.

 1. Otvorite re�etku za ulaz zraka.
 2. Uklonite  ltre za zrak.
 3. O istite ih usisava em ili isperite, a zatim osu�ite.
 4. Ugradite  ltre i zatvorite re�etku za ulaz zraka.

Filtre
Odr�avanje i vijek trajanja
O istite svakih 3 do 6 mjeseci kada se na  ltru natalo�i pra�ina.

 1. Preporu ujemo da usisava em o istite pra�inu koja se natalo�i na  ltru ili da puhalom ispu�ete pra�inu kroz  ltar.
 2. Ako morate koristiti vodu za i� enje, obi nom vodom operite  ltar i osu�ite ga na suncu oko 3-4 sata ili dok se potpuno ne osu�i. Nipo�to ne koristite 

su�ilo za kosu. Pranje vodom mo�e umanjiti u inkovitost  ltra.
 3. Zamijenite svake 2 godine ili ranije. (za kupnju novog  ltra se obratite svojoj trgovini) (P/N : RB-A622DA)
Napomena: Trajanje  ltara ovisi o koli ini ne isto a u radnom okru�enju ure aja. Ve e koli ine ne isto a zahtijevaju e� e i� enje i zamjenu. U svakom 

slu aju preporu ujemo ugradnju dodatnog skupa  ltara koji e pobolj�ati i� enje i osvje�avanje klima ure aja.

Filtre
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Dodatni Dijelovi za Ugradnju 
Prema Izboru

SHEMA UGRADNJE UNUTARNJIH I VANJSKIH JEDINICA

�ifra
dijela

Naziv dijela Kol.

Cijevi rashladnog sredstva
Teku a strana : Ø6,35 mm 
Plinska strana : Ø9,52 mm
  (RAS-B07, 10, 13J2KVSG-E)
 : Ø12,70 mm
  (RAS-B16J2KVSG-E)

jedan
za 

svaki

Izolacijski materijal cijevi
(polietilenska pjena, 6 mm debljine)

1

Kit, PVC- vrpce
jedan

za 
svaki

� Osigurajte vanjsku jedinicu svornjacima i maticama ako e jedinica biti 
izvrgnuta jakom vjetru.

� Upotrebljavajte sidrene svornjake i matice od Ø8 mm ili Ø10 mm.
� Ako je potrebno ispustiti vodu od odmrzavanja, spojite ispusnu sapnicu  i 

vodonepropusni poklopac  na dnu plo e vanjske jedinice, prije nego �to je 
ugradite.

Raspored svornjaka za pri vr� ivanje vanjske jedinice

Pomo ne cijevi se mogu povezati lijevo, 
straga lijevo, straga desno, desno, dolje 
desno ili dolje lijevo.

Desno

Straga
desno

Dolje 
desno

Straga
lijevo

Dolje lijevo

Lijevo

Baterije

Vijak za drvo s
ravnom glavom

Nosa  daljinskog 
upravlja a

Vinilna traka
Staviti nakon provedbe
testa pra�njenja.

Be�i ni daljinski upravlja
Sedlo

Produ�etak ispusnog
crijeva
(Nije dostupno, dostavit 
e instalater)

Za�titna cijev

(Pri vrstiti za prednju plo u.)

Filtar zraka

Kuka

Plo a za
ugradnju

Kuka

65
 m

m
 il

i v
i�

e

300 mm ili vi�e

300 mm ili vi�e

60
0

 m
m

 il
i v

i�
e

100 mm ili vi�e

100 mm ili v
i�e

600 mm ili v
i�e

600 mm ili vi�e

6 mm debela polietilenska
pjena otporna na toplinu

Izolirajte cijevi za rashladno sredstvo s 
izolatorom odvojeno, ne zajedno.

 

 

Ispust za 
odvodnjavanje

Ulaz zraka

Ispust zraka

108 mm

28 mm

600 mm

3
40

 m
m

125 mm

86
 m

m

10
2

 m
m

90 mm

Ø
25

 m
m

Pazite da je crijevo za pra�njenje 
polo�eno pod nagibom prema dolje.

Odre�ite rupu
na cijevi pod
laganim nagibom.

Ne dopustite labavljenje crijeva za 
pra�njenje.

Cjevovod rashladnog 
sredstva mora se za�titi 
od  zi kog o�te enja. 
Postavite plasti ni 
omota  ili sli no.

Prilo�eni daljinski upravlja  je be�i an, ali se 
isto tako mo�e koristiti putem kabela.
Pro itajte �Kako spojiti daljinski upravlja  za 
rad putem kabela� ako je potreban kontrolni 
vodi .

Filtre

Vijak za drvo 
s ravnom 
glavom

Vijak za drvo s
ravnom glavom

Poklopac 
za bateriju

 Prilikom kori�tenja multi-sustava vanjske jedinice, pogledajte priru nik za 
ugradnju prilo�en uz odre eni model.

Izre�ite SPACER od kartona ambala�e,
zarolajte ga i umetnite izme u unutarnje
jedinice i zida da biste lagano ukosili
unutarnju jedinicu kako bi bolje radila.

Za stra�nje lijeve, donje lijeve i lijeve cijevi

Zid

3
20

 m
m
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Plo a za ugradnju
(Dr�ite u vodoravnom polo�aju.)

Rupa promjera 5 mm

Sidrena spojnica
(lokalni dijelovi)

Pri vrsni vijak
Ø4 mm x 25

Sidreni svornjak

Dio koji izlazi van
15 mm ili manje

UNUTARNJA JEDINICA

Mjesto Ugradnje

    Daljinski upravlja
� Mjesto gdje nema prepreka kao �to su zastori, koje bi mogle zaustaviti 

signal od unutarnje jedinice.
� Ne ugra ujte daljinski upravlja  na mjestu koje je izlo�eno izravnom 

sun evom svjetlu ili je blizu izvora grijanja, poput pe i.
� Dr�ite daljinski upravlja  barem 1 m dalje od najbli�eg televizora ili stereo 

opreme. (To je nu�no za sprije iti smetnje u slici ili �umove.)
� Mjesto za postavljanje daljinskog upravlja a treba biti odre eno kako je 

prikazano ispod.

Izrezivanje Rupe i Postavljanje
Plo e za Ugradnju

NAPOMENA
� Kada bu�ite zid koji sadr�i metalnu letvu, �i anu letvu ili metalnu plo u, pazite 

da pri tome rabite cijevni obodni prsten za rupu koji se posebno prodaje.

    Izrezivanje rupe

Kada ugra ujete rashladne cijevi straga

    Postavljanje plo e za ugradnju

Kada se plo a za ugradnju postavlja izravno na 

zid
1. Sigurno postavite plo u za ugradnju na zid, stegnuv�i je vijcima za gornje 

i donje dijelove, kako bi se za to zakva ila unutarnja jedinica.
2. Za postaviti plo u za ugradnju na betonski zid sa sidrenim svornjacima, 

iskoristite rupe za svornjake kako je nacrtano na donjem crte�u.
3. Postavite plo u za ugradnju vodoravno na zid.

1. Nakon utvr ivanja polo�aja rupe za cijev na plo i za ugradnju ( ), probu�ite 
rupu za cijev (Ø65 mm) s blagim nagibom nadolje prema vanjskoj stranici. 

� Mjesto koje osigurava dovoljne razmake oko unutarnje jedinice kako je 
prikazano na shemi.

� Mjesto gdje nema prepreka u blizini usisa i ispusta zraka.
� Mjesto koje olak�ava ugradnju cijevi na vanjsku jedinicu.
� Mjesto koje dopu�ta otvaranje prednjeg panela.
� Unutarnja jedinica mora biti instalirana na najmanjoj visini od 2,5 m. Tako er, 

mora se izbjegavati stavljati bilo �to na gornju povr�inu unutarnje jedinice.  

OPREZ

(Pogled sa strane) (Pogled odozgo)

Unutarnja
jedinica

Prijam
ni raspon

Daljinski 
upravlja

Daljinski
upravlja

Prijamni
raspon

U
nu

ta
rn

ja
 je

di
ni

ca

OPREZ

� U slu aju zidova od blokova, opeka, betona ili sli nih materijala, na inite 
rupu u zidu promjera 5 mm.

� Umetnite sidrenu spojnicu za odgovaraju ih pri vrsnih vijaka .

NAPOMENA
� Osigurajte etiri kuta i donje dijelove po e za ugradnju pomo u 4 do 6 

pri vrsnih vijaka.

OPREZ

� Treba izbjegavati izravno sun evo svjetlo na be�i ni prijamnik unutarnje 
jedinice.

� Mikroprocesor u unutarnjoj jedinici ne treba biti blizu RF (radiofrekventnog) 
izvora �uma.

 (Za detalje, pogledajte vlasni ki priru nik.)  

Kada postavljate plo u za ugradnju uz pomo  pri vrsnog vijka, ne 
koristite rupu za sidreni svornjak. Ina e bi jedinica mogla pasti i povrijediti 
neku osobu ili o�tetiti imovinu.

Nepravilno pri vr� ivanje jedinice mo�e dovesti do osobne povrede i 
imovinske �tete ako jedinica padne.

Sredi�te rupe za cijev se
nalazi iznad strelice.

Rupa za 
cijev

Ø65 mm

120 mm

144

50
50

65 103Kuka

Kuka KukaRupa za cijev
Rupa za cijev

Plo a za
ugradnju

Pri vrsni vijak
Te�inaUnutarnja jedinica

Nit

1. Otvorite dva poklopca za vijke i pa�ljivo izvadite dva vijka s prednje plo e.
2. Malo otvorite donji dio prednje plo e a zatim povucite gornji dio prednje 

plo e prema sebi kako biste je skinuli kao �to je prikazano na slici .
3. Rasporedite kontrolni vodi  prema pojedinostima i tehni kim podacima 

kako je prikazano na slici .
4. vrsto pove�ite kontrolne kabele na priklju ak Zaslona kao �to je 

prikazano na slici  (sna�no pri vrstite, ali ne vi�e od 0,12 N·m (0,01 
kgf·m)).

5. Postavite kontrolni vodi  van unutarnje jedinice kao dio napajanja i 
priklju ni kabel kako je prikazano na slici . (Zarez za izlaz vodi a)

6. Ponovno sklopite unutarnju jedinicu obrnutim procesom od 1 do 2.

Unutarnja jedinica

Kontrolni vodi

Daljinski upravlja

Kako spojiti daljinski upravlja  za rad
uz pomo  vodi a

    Za unutarnju jedinicu



8

Ugradnja Cijevi i Crijeva za Pra�njenje

* Budu i da oro�avanje stvara probleme u radu, svakako izolirajte obje 
spojne cijevi. (Koristite polietilensku pjenu kao izolacijski materijal.)

    Oblikovanje cijevi i ispusnog crijeva

Straga desno

Straga lijevo

Dolje lijevo

Lijevo

Dolje desno

Desno K
a

lu
p

n
o 

re
za

nj
e 

ra
sp

o
r 

na
 z

a
d

nj
em

 
p

a
ne

lu

Iz
m

je
n

a
 

is
p

u
sn

og
 c

ri
je

va

P
ri

p
re

m
a

 c
ije

vi

1. Kalupno rezanje raspor na zadnjem panelu
 Klije�tima na lijevoj ili desnoj strani zadnjeg panela na inite urez za lijevi 

ili desni priklju ak i isijecite prorez na donjoj strani zadnjeg panela lijevo 
ili desno za donji lijevi ili desni priklju ak.

2. Izmjena ispusnog crijeva
 Za spajanje cjevovoda lijevo, lijevo na dnu i lijevo straga, potrebno je 

promijeniti ispusno crijevo i ispusni poklopac.

 1. Uklonite poklopac daljinskog upravlja a tako da ga povu ete prema 
dolje i izvadite.

 2. Ako postoje baterije, izvadite ih. Kombinacija uporabe regulatora vodi a 
i baterija mo�e izazvati eksploziju baterija.

 3. Napravite otvor za umetanje kontrolnog vodi a uz pomo  odvija a kojim 
mo�ete slomiti plastiku za poklopac otvora kako je prikazano na slici .

 4. Umetnite kontrolni vodi  sa stra�nje strane daljinskog upravlja a kako je 
prikazano na slici .

 5. U vrstite kontrolni vodi  koji je raspore en kako je prikazan na slici  
i  na priklju ak uz pomo  prilo�enih vijaka (sna�no pri vrstite, ali ne 
vi�e od 0,25 N·m (0,03 kgf·m)).

 6. Postavite kontrolni vodi  kroz kanal kako je prikazano na slici .
 7. U vrstite prilo�eni vijak (Ø3,1×16L) na zid tako da mo�ete objesiti 

daljinski upravlja  kako je prikazano na slici .
 8. Ozna ite i rasporedite rupu za pri vr� ivanje vijka (Ø3,1×25L) kako je 

prikazano na slici .
 9. Ponovno sastavite poklopac baterije koji je prilo�en u torbi s dodacima 

te zatim uzmite vijak (Ø3,1×25L) kako biste pri vrstili poklopac baterije 
na zid kako je prikazano na slici  (sna�no pri vrstite, ali ne vi�e od 
0,15 N·m (0,02 kgf·m)).

10. Ponovno sastavite poklopac daljinskog upravlja a.

    Za daljinski upravlja

* Veli ina vodi a 28-22AWG 
ili 0,08-0,32 mm2

 Vanjski promjer ne preko 4,7 mm, 
du�ina kontrolnog kabela 30 m ili 
manje.

70 mm

5 mm

Priklju ak

Kontrolni vodi

Zarez za izlaz vodi a
Kontrolni vodi

Jedinica sa
zaslonom

Vijak

Poklopac za vijak

Vijak

Prednja plo a

1.5V

1.5V

1.5V

1.5V

Plastika za poklopac otvora Kontrolni vodi

Kontrolni vodi

Priklju ak

* Veli ina vodi a 28-22AWG 
ili 0,08-0,32 mm2

 Vanjski promjer ne preko 4,7 mm, 
du�ina kontrolnog kabela 30 m ili 
manje.

30 mm

*Napomena : 1. Preporu ena je upotreba dvostruko izoliranog provodnika 
za spajanje daljinskog upravlja a i klima ure aja.

 2. Za rad vodi a, 1 daljinski upravlja  mo�e nadzirati samo 
1 unutarnju jedinicu.

 3. Kod rada vodi a, daljinski upravlja  vratiti e se 
na po etno stanje (funkcije PONOVO POSTAVI, 
VREMENSKI PREKIDA  i SAT vratiti e se na po etno 
stanje) kad korisnik prekine dovod napona klima ure aju.

Kontrolni vodi

Otvor za objesiti
daljinski upravlja

Daljinski upravlja

Kontrolni vodi

Pri vrstite vijkom
(Ø3,1×16L) kako
biste objesili daljinski
upravlja

Zid

Pri vrstite vijkom
(Ø3,1×25L) kako
biste pri vrstili
poklopac baterije

Daljinski upravlja

Poklopac za bateriju

Vijak

Sna�no pri vrstite, ali ne vi�e 
od 0,15 N·m (0,02 kgf·m)

5 mm

20 mm
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260 mm

210 mm

43
 m

m

Kako odstraniti ispusni poklopac
Zakva ite ispusni poklopac �iljasti 
klije�tima i izvucite ga van.

Kako odstraniti crijevo za pra�njenje
� Crijevo za odvodnjavanje mo�e se ukloniti 

uklanjanjem vijka za pri vr� ivanje crijeva te 
izvla enjem crijeva za odvodnjavanje.

� Prilikom uklanjanja crijeva za odvodnjavanje 
pazite na o�tre rubove eli ne plo e. Ti rubovi 
mogu uzrokovati ozljede.

� Da biste montirali crijevo za odvodnjavanje, 
ume ite crijevo dok spojni dio ne dodirne toplinski 
izolator, a zatim ga pri vrstite originalnim vijkom.

Kako u vrstiti ispusni 
poklopac
1) Umetnite vili asti klju  (4 mm) 

u sredi�nju glavu.

2) vrsto umetnite ispusni poklopac.

U slu aju polaganja cijevi udesno ili ulijevo

� Nakon probijanja raspora na 
zadnjem panelu uz pomo  no�a 
ili igle, isijecite ih klije�tima ili 
sli nim alatom.

U slu aju polaganja cijevi udesno na dnu ili 
ulijevo na dnu

� Nakon probijanja raspora na zadnjem 
panelu uz pomo  no�a ili igle, isijecite 
ih klije�tima ili sli nim alatom.

Lijevi spoj sa cijevima

� Savijte spojnu cijev tako da je polo�ena unutar 43 mm iznad povr�ine zida. 
Ako je spojna cijev polo�ena preko 43 mm iznad povr�ine zida, unutarnja 
jedinica bi mogla biti nestabilno postavljena na zidu. 

 Kada savijate spojnu cijev, svakako upotrebljavajte opru�ni savija  cijevi 
kako ne biste zgnje ili cijev.

Savijte spojnu cijev unutar polumjera od 30 mm.
Za povezivati cijev nakon ugradnje jedinice (vidi sliku)

Teku a strana

Plinska strana

(Na prednju stranu pro�irenja)

Vanjski oblik unutarnje jedinice

R 30 mm (Koristiti polisin - polietilensku 
jezgru ili sli an materijal za savijanje 
cijevi.)

Upotrijebite ru ku odvija a, i sl.

OPREZ
vrsto umetnite ispusno crijevo i poklopac ispusta; ina e bi voda mogla 

curiti.

NAPOMENA
Ako se cijev neispravno savije, unutarnja jedinica bi mogla biti nestabilno 
postavljena na zidu.
Nakon prolaska spojne cijevi kroz rupu, spojite je na pomo ne cijevi i 
omotajte oko njih za�titnu traku.

Ispusno crijevo

Raspor

Raspor

OPREZ

U vr� ivanje Unutarnje Jedinice

� Za odvajanje unutarnje jedinice od 
plo e za ugradnju, povucite jedinicu 
prema sebi dok gurate njezino 
podno�je nagore na odre enim 
mjestima.

� Pove�ite pomo ne cijevi (dvije) i spojni kabel vrsto sa za�titnom 
trakom. U slu aju lijevo usmjerenog cjevovoda i cjevovoda lijevo 
straga, pove�ite pomo ne cijevi (dvije) samo sa za�titnom trakom.

Unutarnja jedinica

Spojni kabel
Pomo ne cijevi

Plo a za ugradnju

� Pa�ljivo slo�ite cijevi tako da niti jedna ne str�i izvan stra�nje plo e 
unutarnje jedinice.

� Pa�ljivo pove�ite pomo ne cijevi i spojne cijevi jedne za druge i 
odsijecite izolacijsku traku omotanu oko spojne cijevi radi izbjegavanja 
dvostrukog omatanja kod zgloba, tako er, zabrtvite zglob s vinilnom 
vrpcom, i sl.

� Budu i da oro�avanje stvara probleme u radu, svakako izolirajte obje 
spojne cijevi. (Koristite polietilensku pjenu kao izolacijski materijal.)

� Kada savijate cijev, inite to pa�ljivo, kako je ne biste zgnje ili.  

1. Provedite cijev kroz rupu u zidu i zakva ite unutarnju jedinicu na plo u za 
ugradnju na gornjim kukama.

2. Zakrenite unutarnju jedinicu udesno i ulijevo, kako biste potvrdili da je 
ispravno zakva ena na plo u za ugradnju.

3. Dok pritiskate unutarnju jedinicu na zid, zakva ite je za donji dio plo e za 
ugradnju. Povucite unutarnju jedinicu prema sebi, kako biste potvrdili da je 
vrsto zakva ena na plo u za ugradnju.

Ne podi�ite
ispusno crijevo.

Ne formirajte ispusno 
crijevo u valoviti oblik.

50 mm
ili vi�e

Ne stavljajte kraj
ispusnog crijeva
u vodu.

Ne stavljajte kraj
ispusnog crijeva u jarak 
za odvodnjavanje.

Ispust

1. Neka ispusno crijevo ide ukoso prema dolje.

NAPOMENA
� Rupa trebati biti na injena tako da ima blagi nagib prema dolje na vanjskoj 

strani.

1

2

Zakva ite ovdje.

Plo a za ugradnju

Kuka
Pritisnite

(za otkva iti)

Gurnite
Gurnite

Ne nanosite ulje za podmazivanje
(rashladno strojno ulje) kada 
postavljate ispusni poklopac.
Nano�enje dovodi do kvarenja i
propu�tanje epa ispusta.

Umetnite vili asti
klju  (4 mm).

Bez razmaka
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Za�titna cijev

Produ�etak ispusnog 
crijevaUnutar prostorijeIspusno crijevo

Ovaj klimatski ure aj ima strukturu
predvi enu za pra�njenje sakupljene vode od 
rose, koja se stvara na zadnjem dijelu unutarnje 
jedinice, iz odvodne plitice. Stoga ne pohranjujte 
naponski kabel i druge dijelove u visini iznad 
vodilice.

OPREZ

VANJSKA JEDINICA

Mjesto Ugradnje

� Mjesto koje osigurava dovoljne razmake oko vanjske jedinice kako je 
prikazano na shemi.

� Mjesto koje mo�e podnijeti te�inu vanjske jedinice i ne izaziva pove anje 
razine buke i vibracije.

� Mjesto gdje radni �um i ispu�ni zrak ne ometaju va�e susjede.
� Mjesto koje nije izvrgnuto jakom vjetru.
� Mjesto gdje nema propu�tanja zapaljivih plinova.
� Mjesto koje ne smeta prolazu.
� Kada vanjska jedinica treba biti ugra ena u uzdignutom polo�aju, u vrstite 

njezine no�ice.
� Dopu�tena duljina spojne cijevi.

Model RAS-07J2AVSG-E RAS-10J2AVSG-E RAS-13J2AVSG-E RAS-16J2AVSG-E

Bez punjenja
Manje od 

15 m
Manje od 

15 m
Manje od 

15 m
Manje od 

15 m

Maksimalna duljina 20 m 20 m 20 m 20 m

Punjenje dodatnog 
rashladnog sredstva

16 - 20 m 
(20 g / 1 m)

16 - 20 m 
(20 g / 1 m)

16 - 20 m 
(20 g / 1 m)

16 - 20 m 
(20 g / 1 m)

Maksimalno punjenje
rashladnog sredstva

0,65 kg 0,65 kg 0,9 kg 0,9 kg

� Dozvoljena visina montiranja vanjske jedinice.

Model RAS-07J2AVSG-E RAS-10J2AVSG-E RAS-13J2AVSG-E RAS-16J2AVSG-E

Maksimalna visina 12 m 12 m 12 m 12 m

� Mjesto gdje ispu�tena voda ne e stvarati probleme.

2. Stavite vodu u odvodnu pliticu i provjerite je li sva voda ispu�tena van.
3. Kada povezujete produ�etak ispusnog crijeva, izolirajte spojni dio 

produ�etka sa za�titnom cijevi.
Pobrinite se za drena�nu cijev koja e pravilno prazniti vodu iz jedinice. 
Neispravna odvodnja mo�e dovesti do kapanja rose.

OPREZ
1. Ugradite vanjsku jedinicu tako da ni�ta ne ometa pra�njenje zraka.
2. Kada je vanjska jedinica ugra ena na mjestu koje je uvijek izlo�eno 

jakom vjetru kao obala ili krov visoke zgrade, pobrinite se za siguran 
rad ventilatora pomo u zra nog kanala ili za�tite od vjetra.

3. U posebno vjetrovitim podru jima, jedinicu ugradite na takav na in da 
se izbjegne utjecaj vjetra.

4. Ugradnja na sljede im mjestima mo�e dovesti do problema.
 Na takvim mjestima ne ugra ujte.
 � Mjesto puno strojnog ulja.
 � Mjesta s pove anom koncentracijom soli u zraku, kao morska obala.
 � Mjesto zasi eno sul dnim plinom.
 � Mjesto gdje postoji mogu nost 

generiranja visokofrekventnih 
valova kao kod audio opreme, 

  aparata za zavarivanje i 
  medicinske opreme.

Sna�an
vjetar

� Ne koristite isporu eni umetak za cijev za ispu�tanje vode. Vodu ispu�tajte 
direktno iz svih rupa za odvodnjavanje.

� Da biste za�titili vanjsku jedinicu od nakupljanja snijega, montirajte nosivi 
okvir te postavite za�titnu nadstre�nicu za snijeg i plo u.

* Ne koristite dvostruko stakirano rje�enje.

Mjere opreza za monta�u u podru jima s
jakim snijegom i niskim temperaturama

Za�titna plo a za snijeg

Za�titna nadstre�nica za snijeg

Linija sakupljanja snijega

Nosivi okvir

Na najmanje
50 cm

Montirajte na najmanje 
50 cm iznad linije 
sakupljanja snijega.

Sidreni
vijci

Prednja
strana

IMPERIAL (tip krilne matice)

Vanjski promjer bakrene cijevi R32

Ø6,35 1,5 do 2,0

Ø9,52 1,5 do 2,0

Ø12,70 2,0 do 2,5

Debljina cijevi 0,8 mm ili vi�e

CijevKalup

Vanjski promjer
bakrene cijevi

R32 alat koji
se upotrebljava

Uobi ajeni alat koji
se upotrebljava

Ø6,35 0 do 0,5 1,0 do 1,5

Ø9,52 0 do 0,5 1,0 do 1,5

Ø12,70 0 do 0,5 1,0 do 1,5

Debljina cijevi 0,8 mm ili vi�e

Kosina Hrapavost Iskrivljenje

Sklop Cijevi Rashladnog Sredstva

1. Odre�ite cijev s reza em za cijevi.

2. Umetnite maticu s pro�irenjem u cijev i pro�irite cijev.

 � Duljina cijevi koja se pro�iruje : A (Jedinica : mm)

RIDGID (priklju nog tipa)

    Pro�irivanje

Vodilica

Razmak za cijevi

Zid

OPREZ
� Nemojte strugati unutarnju povr�inu pro�irenog dijela prilikom uklan-

janja srha.   
� Obrada pro�irenja u slu aju postojanja ogrebotina na unutarnjoj 

povr�ini dijela za obradu pro�irenja e izazvati curenje rashladnog 
plina.

Mjere predostro�nosti za dodavanje
rashladnog sredstva

Prilikom dodavanja rashladnog sredstva koristite vagu preciznosti najmanje
10 g po indeksnoj crti.
Nemojte koristiti kupaoni ku vagu ili sli an instrument.

OPREZ
Kada se vanjska jedinica montira na mjesto na kojem ispu�tanje vode
mo�e prouzro iti probleme, zabrtvite to ku curenja pomo u silikonskog
ljepila ili smjese za brtvljenje.
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Polu-priklju ak Matica s pro�irenjem

Izvana narezana
strana

Iznutra narezana
strana

Upotrijebite vili asti
klju  za zatezanje.

Upotrijebite vili asti moment-klju
za zatezanje.

OPREZ

Poravnajte centre spojnih cijevi i stegnite maticu s pro�irenjem koliko god je 
mogu e prstima. Zatim stegnite maticu klju em za pritezanje matica kao �to 
je prikazano na slici.

    Stezanje veze

Ne primjenjujte pretjerano jaki zakretni moment. Ina e, bi matica mogla 
puknuti, ovisno o uvjetima.

(Jedinica : N·m)

Vanjski promjer bakrene cijevi Zakretni moment pritezanje

Ø6,35 mm 16 do 18 (1,6 do 1,8 kgf·m)

Ø9,52 mm 30 do 42 (3,0 do 4,2 kgf·m)

Ø12,70 mm 50 do 62 (5,0 do 6,2 kgf·m)

Pro�irenje na 
strani unutarnje 
jedinice

Pro�irenje na 
strani vanjske 
jedinice

� Zakretni moment pritezanja spojeva cijevi s pro�irenjima
 Radni tlak za R32 je vi�i od onoga 

za R22 (pribli�no 1,6 puta). Stoga je 
potrebno vrsto pritegnuti spojeve cijevi 
s prirubnicama (koje povezuju unutarnju 
i vanjsku jedinicu), do nazna enog 
zakretnog momenta pritezanja. 
Nepravilna spajanja mogu prouzro iti 
ne samo propu�tanje plina, nego i 
o�te enje kruga rashladnog sredstva.

Pra�njenje

Nakon �to su cijevi povezane s unutarnjom jedinicom, mo�ete istodobno 
izvesti pra�njenje zraka.

PRA�NJENJE ZRAKA
Ispraznite zrak u spojnim cijevima i unutarnjoj jedinici pomo u vakuumsku 
crpke. Ne koristite sredstvo za hla enje u vanjskoj jedinici. U svezi detalja, 
pogledajte u priru nik vakuumske crpke.

Provjerite koristite li vakuumsku crpku s funkcijom sprje avanja povratnog 
toka, tako da ulje unutar crpke ne iste e nazad u cijevi klimatskog ure aja 
kada se crpka zaustavi.
(Ako ulje iz vakuumske crpke u e u klima ure aj, koji koristi R32, to mo�e 
uzrokovati probleme u krugu rashladnog sredstva.)
1. Pove�ite crijevo za punjenje iz razdjelnog ventila u servisni otvor ventila 

sabijenog s plinske strane.
2. Spojite crijevo za punjenje na ulaz za vakuumsku crpku.
3. Otvorite do kraja ru icu manometra razdjelnog ventila sa strane niskog 

tlaka.
4. Pokrenite vakuumsku crpku i po nite prazniti. Izvedite pra�njenje oko 

15 minuta ako je duljina cijevi 20 metara. (15 minuta za 20 metara) 
(uz pretpostavku kapaciteta crpke od 27 litara na minutu) Zatim potvrdite 
da je o itanje na manometru �101 kPa (�76 cmHg).

5. Zatvorite ru icu ventila strane s niskim tlakom manometra razdjelnog 
ventila.

6. Otvorite sasvim struk (vreteno) sabijenih ventila (obje strane plina i 
teku ine).

7. Odstranite crijevo za punjenje sa servisnog ulaza.
8. Sigurno zategnite poklopce na sabijenim ventilima.

    Kori�tenje vakuumske crpke

Sabijeni ventil na teku oj strani

Servisni ulaz (Sr� ventila (Igla za pode�avanje))

Sabijeni ventil na plinskoj strani

Vakuumska
crpka

Prilagodnik vakuumske crpke 
za sprje avanje povrata

Crijevo za punjenje

Ru ica �Hi� - visoko
(Dr�ati do kraja zatvoreno)

Razdjelni ventil

ManometarSpojni manometar

Ru ica �Lo� - nisko

Crijevo za punjenje

Spojna cijev

�101 kPa
(�76 cmHg)

OPREZ

� PAZITE NA 6 VA�NE TO KE KOD RADA SA CIJEVIMA.
 (1) Obri�ite pra�inu i vlagu (unutar spojnih cijevi).
 (2) Stegnite priklju ke (izme u cijevi i jedinice).
 (3) Isprazniti zrak u spojnim cijevima pomo u VAKUUMSKE CRPKE.
 (4) Pregledati propu�tanje plina (spojne to ke).
 (5) Prije rada obavezno u potpunosti otvorite ventile.
 (6) Mehani ki priklju ci koji se mogu uporabiti vi�e puta, kao i 

holenderski spojevi, ne smiju se postavljati unutra. Ako se u 
unutarnjosti ponovo koriste mehani ki priklju ci, moraju se 
obnoviti dijelovi za brtvljenje. Ako se ponovo koriste holenderski 
spojevi, pro�ireni dio mora se ponovo izraditi.

Mjere opreza pri rukovanju zabrtvljenim ventilom

� Sasvim otvorite dr�ku ventila prema vani, no ne otvarajte dalje od grani nika.

� Sigurno zategnite poklopac ventila okretnim momentom navedenim u 
tablici dolje:

Veli ina cijevi zabrtvljenog ventila
Veli ina �esterokutnog imbus 

klju a

12,70 mm i manje A = 4 mm

15,88 mm A = 5 mm

Poklopac Veli ina poklopca (H) Okretni moment

Poklopac klipa
ventila

H17 - H19
14~18 N·m

(1,4 do 1,8 kgf·m)

H22 - H30
33~42 N·m

(3,3 do 4,2 kgf·m)

Poklopac servisnog
priklju ka

H14
8~12 N·m

(0,8 do 1,2 kgf·m)

H17
14~18 N·m

(1,4 do 1,8 kgf·m)

Potreban je 
�esterokutni
imbus klju .

Poklopac servisnog
priklju ka

Poklopac klipa 
ventila
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ELEKTRI NI RADOVI

    Unutarnja jedinica     Vanjska jedinica

Poklopac ventila

Priklju ni blok

Kako ugraditi re�etku usisa zraka u unutarnju 

jedinicu
� Kada montirate re�etku usisa zraka, postupak se izvodi obrnutim 

redoslijedom nego kod uklanjanja. 

 

Spajanje �ica na spojni kabel se mo�e izvesti bez uklanjanja prednjeg 
panela.
1. Odstranite re�etku usisa zraka.
 Otvorite re�etku usisa zraka prema gore i povucite je prema sebi.
2. Uklonite poklopac priklju aka i kabelsku sponu.
3. Umetnite spojni kabel (koji odgovara lokalnim kablovima) u rupu za cijev 

na zidu.
4. Izvucite spojni kabel kroz kabelski prorez na zadnjem panelu, tako da 

iza e van oko 20 cm.
5. Umetnite spojni kabel do kraja u blok priklju aka i dobro ga u vrstite vijcima.
6. Zakretni moment pritezanje : 1,2 N·m (0,12 kgf·m)
7. U vrstite spojni kabel sa sponom.
8. Stegnite poklopac za priklju ke, vodilicu zadnje plo e i re�etku usisa zraka 

unutarnje jedinice.

Spona za kabel

Poklopac za priklju ke

Vijak

Vijak

Re�etka usisa 
zraka

Prednji panel

1. Odstranite poklopac ventila s vanjske jedinice, poklopac elektri nih 
dijelova i kabelsku sponu s vanjske jedinice.

2. Pove�ite spojni kabel na priklju ak kao �to je ozna eno odgovaraju im 
brojevima na bloku priklju aka unutarnje i vanjske jedinice.

3. Uvucite naponski kabel i spojni kabel pa�ljivo u blok priklju aka i vrsto 
ga zategnite vijcima.

4. Rabite vinilnu vrpcu ili sli no za izoliranje kabela koji se ne e koristiti. 
Locirajte ih tako da ne dodiruju nikakve elektri ne ili metalne dijelove.

5. Osigurajte naponski kabel i spojni kabel pomo u kabelske spone.
6. Pri vrstite poklopac elektri nih dijelova i poklopac ventila na vanjsku 

jedinicu.

Model RAS-B07J2KVSG-E RAS-B10J2KVSG-E RAS-B13J2KVSG-E RAS-B16J2KVSG-E

Izvor energije 50Hz, 220 � 240 V Jednofazno

Maksimalna struja 4,50A 6,75A 7,50A 9,50A

Snaga osigura a 10A 10A 10A 15A

Kabel napajanja
H07RN-F ili 60245 IEC66 (1,5 mm² ili vi�e)

H07RN-F ili 60245 IEC66 
(2,5 mm² ili vi�e)Spojni kabel
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U slu aju priklju ivanja unutarnje jedinice 1:1 s vanjskom jedinicom

Ulaz napajanja na priklju nom bloku vanjske jedinice (preporuka)

Unutarnja jedinica Vanjska jedinica

Spojni kabel
povezati na    

Priklju ni blok (L N 1 2 3)

�ica za uzemljenje

Spojni kabel

Spojni kabel Duljina skidanja izolacije 
spojnog kabela

3
2

1

�ica za 
uzemljenje

50 mm

10 mm

70 mm

10 mm

Spojni kabel

�ica za 
uzemljenje

�ica za 
uzemljenje

Spojni kabel Kabel napajanja

Priklju ni blok

Kabel napajanja

Ulaz napajanja na priklju nom bloku unutarnje jedinice (prema izboru)

Unutarnja jedinica Vanjska jedinica

Kabel za napajanje
povezati na   

Priklju ni blok (L N 1 2 3)

�ica za 
uzemljenje

Kabel za 
napajanje

Kabel za napajanje Duljina skidanja izolacije kabel 
za napajanje

N

L

�ica za 
uzemljenje

50 mm
10 mm

70 mm
10 mm Spojni kabel

�ica za 
uzemljenje

Spojni kabel

Priklju ni blok

Spojni kabel
povezati na    

Priklju ni blok (L N 1 2 3)

�ica za 
uzemljenje

Kabel za 
napajanje Spojni kabel

�ica za 
uzemljenje

Spojni kabel Duljina skidanja izolacije 
spojnog kabela

3

50 mm

�ica za 
uzemljenje

10 mm

70 mm

10 mm
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OPREZ

1. Napajanje mora biti istovjetno nazivnoj snazi klima ure aja
2. Pripremite izvor napajanja koji e slu�iti isklju ivo za klima ure aj.
3. Za liniju napajanja za ovaj klima ure aj se mora koristiti osigura .
4. Budite sigurni da napajanje i spojni kabel zadovoljavaju norme u pogledu veli ine i na ina o�i enja.
5. Svaka �ica se mora u vrstiti.
6. Izvr�ite radove o�i enja taka da omogu ite puni kapacitet o�i enja.
7. Neispravno spajanje �ica mo�e prouzro iti pregorijevanje elektri nih dijelova.
8. Nepravilno ili nepotpuno izvr�eno o�i enje mo�e prouzro iti samozapaljenje ili dim.
9. Ovaj proizvod se mo�e povezati na mre�no napajanje.
 Povezivanje na pri vr� eno o�i enje: Prekida  koji iskop ava sve polove i ima kontakte razdvojene najmanje 3 mm mora biti dio pri vr� enog 

o�i enja.

Shema o�i enja napajanja za 1:1 vanjsku jedinicu

Ulaz napajanja na priklju nom bloku vanjske jedinice (preporuka)

Priklju ni blok
na unutarnjoj
jedinici

Ulaz napajanja

Priklju ni blok
na vanjskoj
jedinici

Ku i�te

Ku i�te

Ulaz napajanja na priklju nom bloku unutarnje jedinice (prema izboru)

Priklju ni blok
na unutarnjoj
jedinici

Ulaz napajanja

Priklju ni blok
na vanjskoj
jedinici

Ku i�te

Ku i�te
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OPREZ

1. Napajanje mora biti istovjetno nazivnoj snazi klima ure aja
2. Pripremite izvor napajanja koji e slu�iti isklju ivo za klima ure aj.
3. Za liniju napajanja za ovaj klima ure aj se mora koristiti osigura .
4. Budite sigurni da napajanje i spojni kabel zadovoljavaju norme u pogledu veli ine i na ina o�i enja.
5. Svaka �ica se mora u vrstiti.
6. Izvr�ite radove o�i enja taka da omogu ite puni kapacitet o�i enja.
7. Neispravno spajanje �ica mo�e prouzro iti pregorijevanje elektri nih dijelova.
8. Nepravilno ili nepotpuno izvr�eno o�i enje mo�e prouzro iti samozapaljenje ili dim.
9. Ovaj proizvod se mo�e povezati na mre�no napajanje.
 Povezivanje na pri vr� eno o�i enje: Prekida  koji iskop ava sve polove i ima kontakte razdvojene najmanje 3 mm mora biti dio pri vr� enog 

o�i enja.

Ulaz napajanja na priklju nom bloku vanjske jedinice

Unutarnja jedinica Vanjska jedinica

Spojni kabel
povezati na    

Priklju ni blok (L N 1 2 3)

�ica za uzemljenje

Spojni kabel

Spojni kabel Duljina skidanja izolacije 
spojnog kabela

3
2

1

�ica za 
uzemljenje

50 mm

10 mm

70 mm

10 mm

1(L)

Kabel napajanja

�ica za 
uzemljenje

�ica za 
uzemljenje

Spojni kabel

Priklju ni blok

Kabel napajanjaSpojni kabel

Shema o�i enja napajanja za multi-sustav invertera (IMS)

U slu aju priklju ivanja unutarnje jedinice na multi-sustav invertera (IMS)

Ulaz napajanja na priklju nom bloku vanjske jedinice

Priklju ni blok
na unutarnjoj
jedinici

Ulaz napajanja

Priklju ni blok
na vanjskoj
jedinici

Ku i�te

Ku i�te
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OSTALO

Proba Isticanja Plina Probni Rad

Kako UKLJU ITI Funkciju za Automatskog
Ponovnog Pokretanja

Kako ISKLJU ITI Funkciju za Automatskog
Ponovnog Pokretanja

Odabir A-B pomo u daljinskog upravlja a

Za odvojeno kori�tenje daljinskog upravlja a za unutarnje jedinice u slu aju 
kada su 2 klimaure aja me usobno blizu.

Postavljanje daljinskog upravlja a B
1. Pritisnite tipku [RESET] na unutarnjoj jedinici kako biste UKLJU ILI 

klima-ure aj.
2. Usmjerite daljinski upravlja  prema unutarnjoj jedinici.
3. Vrhom olovke pritisnite i dr�ite tipku [CHECK] na daljinskom upravlja u. 

Na zaslonu e biti prikazano �00� (Slika ).
4. Pritisnite tipku [MODE] tijekom pritiskanja tipke [CHECK]. Na zaslonu 

e biti prikazano �B�, �00� a klima-ure aj e se isklju iti (OFF). Daljinska 
kontrola B pohranjena je u memoriju (Slika ).

Napomena: 1. Ponovite gornje korake kako biste daljinsku kontrolu postavili 
na A.

  2. Daljinska kontrola A nema prikaz �A�.
  3. Zadana tvorni ka postavka daljinske kontrole je A.

� Provjerite spojeve matica s pro�irenjem za istjecanje plina vodom i 
sapunom.

Ovaj proizvod je na injen tako da se nakon ispada napona mo�e automatski 
ponovno pokrenuti u istom na inu rada kao prije ispada napona.

Informacija

Za uklju iti TEST RUN (COOL) - probni na in rada, pritisnite tipku [RESET] 
u trajanju od 10 sekundi. (Zujalica e se oglasiti kratkim signalom.)

Proizvod je isporu en s funkcijom za Automatsko Ponovnog Pokretanja
u ISKLJU ENOM polo�aju. UKLJU ITE ga prema potrebi.

Postava za Automatsko Ponovno 
Pokretanje

� Ako su u istu prostoriju ili u drugu vrlo blisku prostoriju ugra ene dvije 
unutarnje jedinice, kod upotrebe daljinskog upravlja a te dvije jedinice 
mogu istodobno primiti signal upravlja a i pokrenuti se. U ovom slu aju 
mo�ete nastaviti s radom ako bilo koji od dvaju daljinskih upravlja a 
postavite na postavku B (Tvorni ki su oba ure aja namje�tena u polo�aj A).

� Signal daljinskog upravlja a ne e biti primljen ako su namje�tanja 
unutarnje jedinice i daljinskog upravlja a druk ija.

� Kod spajanja cijevi i kabela nije bitan odnos izme u namje�tanja A/B i 
prostorije A/B.

� Pritisnite i zadr�ite tipku [OPERATION] na unutarnjoj jedinici 3 sekunde 
(3 bipa a svjetlo OPERATION trepti 5 puta/s tijekom 5 sekundi).

� Pritisnite i zadr�ite tipku [OPERATION] na unutarnjoj jedinici 3 sekunde 
(3 bipa ali svjetlo OPERATION ne trepti).

Provjerite mjesta za 
unutarnju jedinicu

Provjerite mjesta za 
vanjsku jedinicu

Tipka OPERATION / 
RESET

NAPOMENA
� U slu aju da su namje�tene postavke ON timer ili OFF timer, OPERACIJA ZA 

AUTOMATSKOG PONOVNOG POKRETANJA ne e se aktivirati.
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