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Molimo pa�ljivo pro � itajte uputstva prije korištenja klima ure� aja. Ovaj klima ure� aj je namijenjen ku� anstvu. 
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Pripreme prije korištenja ure � aja 
 
- Podešavanje daljinskog upravlja � a 
 
Daljinski upravlja�  nije tvorni� ki podešen za modele  „Samo hla� enje“ ili „Toplinska pumpa“  što zna� i da svaki put kad 
ga upalite ili zamijenite baterije, na zaslonu daljinskog upravlja� a bljeskat � e strelica ispred „Heat“ (grijanje) ili „Cool“ 
(hla� enje). 
Daljinski ure� aj podesite ovisno o tipu klima ure� aja koji posjedujete na sljede� i na� in: 
- za modele „Samo hla� enje“ pritisnite bilo koju tipku kad strelica bljeska ispred „Cool“  
- za modele „Toplinska pumpa“ pritisnite bilo koju tipku kad strelica bljeska ispred „Heat“ 
Ako ne pritisnete nijednu tipku unutar 10 sekundi, daljinski upravlja�  � e se automatski podesiti za „Toplinsku pumpu“. 

 
Napomena: 
Ako imate ure� aj „Samo hla� enje“, a daljinski upravlja�  podesite na „Toplinsku pumpu“ ništa se ne� e poremetiti u 
njegovom radu ali ako imate „Toplinsku pumpu“, a daljinski upravlja�  je podešen na „Samo hla� enje“ tada ne� ete mo� i 
aktivirati funkciju grijanja pomo� u daljinskog upravlja� a. 
 
- Auto restart (opcija) 
 
Funkcija Auto-restarta je tvorni� ki podešena. Ona nije nu�na pa ju mo�ete poništiti na sljede� i na� in: 

1) provjerite da je ure� aj isklju� en 
2) pritisnite i dr�ite tipku EMERGENCY (ON/OFF) na unutarnjoj jedinici dok se ure� aj ne upali 
3) nastavite pritiskati tipku EMERGENCY du�e od 10 sekundi dok se ne oglase 4 kratka zvu� na signala, nakon 

toga je Auto-restart onesposobljen. Ako �elite pono vo aktivirati funkciju ponovite prethodni postupak dok se ne 
oglase 3 kratka zvu� na signala. 

 
-- Ure� ajem ne smiju rukovati djeca bez nadzora odrasle osobe. 
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UPOZORENJA 
 
Pojašnjenje simbola: 
 

 ZABRANJENO      SLIJEDITI OVE UPUTE 
 

 OBRATITI PA�NJU NA OVAKVU SITUACIJU  ISKOP� ATI KABEL IZ UTI� NICE 
 

 POTREBNO UZEMLJENJE   UPOZORENJE: NEPRAVILNO RUKOVANJE MO�E 
IMATI OZBILJNE POSLJEDICE (SMRT, TEŠKE OZLJEDE i 
sl.) 

 
 

 Koristite odgovaraju� i strujni napon u skladu s napomenom na plo� ici ure� aja. U protivnom mo�e do � i do ozbiljnih 
ozljeda, po�ara i sl. Ako je kabel ošte � en obavezno ga zamijenite kod proizvo� a� a, servisera ili druge ovlaštene osobe. 
 

 Strujni prekida�  i uti� nicu zaštitite od prljavštine. Pravilno spojite kabel u uti� nicu kako ne bi došlo do 
strujnog udara ili po�ara zbog slabog kontakta. 
 

 Ne pokušavajte ugasiti ure� aj izva� enjem kabela iz uti� nice ili gašenjem strujnog prekida� a jer mo�e 
do� i do po�ara. 
 
 

           

  Nemojte � upati, pritiskivati ili na drugi na� in ošte� ivati strujni kabel jer mo�e do � i do po�ara ili 
strujnog udara. 
 

 Ne gurajte strane predmete u ure� aj. Dok se ventilator okre� e najve� om brzinom mo�e do � i do 
ozljede. 
 

 Dugotrajno izlaganje izravnom strujanju hladnog zraka iz ure� aja mo�e biti štetno za zdravlje. 
Preporu� uje se podesiti ure� aj tako da hladni zrak cirkulira po cijeloj prostoriji. 
 
 
 



 4

 Ako do� e do smetnje u radu ure� aja obavezno ga ugasite pomo� u daljinskog upravlja� a pa tek onda 
iskop� ajte iz struje. 
 
                 

  Ne pokušavajte sami popraviti klima ure� aj. Nestru� no popravljanje ure� aja mo�e rezultirati 
strujnim udarom i sl. 
 
 

    

               Sprije� ite strujanje zraka prema pe� nici, plameniku i sl. 
 
 

 

                       Ne dirajte funkcijske tipke mokrim rukama. 
 
 

 Ne stavljajte nikakve predmete na vanjsku jedinicu. 
 
 

 Osigurajte odgovaraju� e uzemljenje za ure� aj uz pomo�  ovlaštenog elektri� ara. 
 
                    

Ne koristite produ�ni kabel i ne spajajte klima ure � aj na uti� nice koje koriste ostali ku� anski ure� aji. 
 
 

 Uti� nica mora biti � ista i kabel mora biti � vrsto spojen da ne bi došlo do strujnog udara, 
po�ara i sl. 
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 Ako se ure� aj ne koristi dulje vrijeme radi sigurnosti iskop� ajte kabel iz uti� nice. Ako je uti� nica prekrivena 
prašinom mo�e do � i do stvaranja topline ili po�ara. 
 
 

 Upotrebljavajte odgovaraju� i osigura� . Najstro�e je zabranjeno koristiti � eli� ne ili bakrene �ice 
umjesto osigura� a jer mo�e do � i do po�ara i sl. 
 

 

       Nemojte prati ure� aj vodom da ne bi došlo do strujnog udara. 
 
 

 Ako primijetite nešto neobi� no, kao npr. miris paljevine odmah ugasite ure� aj, iskop� ajte ga iz struje i 
posavjetujte se sa serviserom. Ako ure� aj ostavite da radi mo�e do � i do kvarova, strujnog udara, po�ara i sl. 
 
 

      

               

      Ne stavljajte ništa na unutarnju jedinicu, pogotovo  ne vaze s vodom. Ako voda prodre u ure� aj oštetit � e 
se elektri� na izolacija što mo�e izazvati strujni udar. 
 
 

  Ako klima ure� aj radi istovremeno s ure� ajima koji ispuštaju pare i plinove redovito prozra� ujte 
prostoriju. Nedovoljna ventilacija mo�e dovesti do manjka kisika. 
 
           
             

Prije � iš� enja ure� aja, ugasite ga i iskop� ajte iz struje. � iš� enje se nikad ne smije obavljati dok ventilator 
unutarnje jedinice radi. 
 
 
Napomena: Ure � aj je podlo�an promjenama bez prethodne najave usli jed inovacija i poboljšanja. Klima ure � aj 
nije igra � ka i dr�ite ga izvan dohvata djece. Klima ure � aj se ne smije ugra � ivati u praonicama. 
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POPIS DIJELOVA 
 

 
 

Slike u ovom priru� niku temelje se na standardnom modelu i mogu odudarati od Vašeg ure� aja ovisno o modelu 
koji ste kupili. 
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Funkcije i zaslon  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gornji prikaz odgovara modelima Z i BG 
 
 
 
 
 

 
 

Ovaj prikaz odgovara modelima C, D, E, F, G, H, J, K, M, N, V, Z, BD, BE, BF, BH i BJ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 

Ovaj prikaz odgovara modelima L, R i Y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indikator rada 
upaljen za vrijeme 
rada ure� aja 

Indikator napona 
svijetli kad je ure� aj 
upaljen 

Prijamnik signala - prima signale 
daljinskog upravlja� a 

Indikator napona 
svijetli kad je ure� aj upaljen 

Sleep 
svijetli za vrijeme 
štedljivog na� ina rada 

Timer 
svijetli dok je podešeno 
vrijeme 

Prikaz temperature 
prikazuje sobnu ili 
podešenu temperaturu 

Timer 
svijetli dok je podešeno vrijeme 

Prikaz temperature (opcija) - prikazuje 
sobnu ili podešenu temperaturu 

Sleep - svijetli za vrijeme 
štedljivog na� ina rada 

Indikator rada 
upaljen za vrijeme rada ure� aja 

Prikaz temperature - prikazuje sobnu 
ili podešenu temperaturu 

Sleep - svijetli za vrijeme 
štedljivog na� ina rada 

Prijamnik signala - prima signale 
daljinskog upravlja� a 

Indikator rada - upaljen za vrijeme rada ure� aja 

Timer 
svijetli dok je podešeno vrijeme 

Indikator napona 
svijetli kad je ure� aj upaljen 
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Ovaj prikaz odgovara modelima Q 
 
 
 

 
 
 
                     

    

  
 
Napomena: Kad daljinski ure� aj ne radi otvorite prednju masku kako biste došli do Emergency tipke.  
Emergency tipka za modele 15K, 16K, 18K, 22K, 24K, 28K i 30K nalazi se gore desno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emergency tipka 
Slu�i za upravljanje ure � ajem 
kad daljinski ne radi. 
Odnosi se na modele C,D, N, 
R, L, M, Y i Z. 

Prijamnik signala - prima signale 
daljinskog upravlja� a 

Indikator rada - upaljen za vrijeme rada ure� aja 

Timer 
svijetli dok je podešeno vrijeme 

Prikaz temperature - prikazuje sobnu 
ili podešenu temperaturu 

Sleep - svijetli za vrijeme 
štedljivog na� ina rada 

Indikator napona 
svijetli kad je ure� aj upaljen 

Emergency tipka 
 
Slu�i za upravljanje ure � ajem kad 
daljinski ne radi. 
Odnosi se na modele E, F, G, H, J, 
K, Q, Z, BD, BE, BF, BG, BH i BJ 
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DALJINSKI UPRAVLJA �  
 
 
 
                    
 
           Zaslon za      Odašilja �  signala                
      prikaz postavki    

                         

                
                         
 
 

1. ON/OFF tipka – pali i gasi klima ure� aj 
2. TIMER tipka – aktivira funkciju TIMER 
3. UP tipka – pove� ava temperaturu (16°C ~ 31°C) i vrijeme (0,5~24h il i 1~12h) 
4. DOWN tipka – smanjuje temperaturu i vrijeme 
5. SLEEP tipka – pali i gasi no� ni na� in rada (uklju� uje normalni, tihi i ugodni na� in rada, ugodni na� in je opcija) 
6. SWING tipka – podešava smjer strujanja zraka 
7. FAN SPEED tipka – podešava brzinu rada ventilatora (Auto, Brzo, Srednje, Sporo), ova funkcija je 

onemogu� ena za vrijeme štedljivog na� ina rada 
8. MODE tipka – odabir na� ina rada ure� aja: FEEL, HLA� ENJE (COOL), ODVLA�IVANJE (DRY), 

VENTILIRANJE (FAN), GRIJANJE (HEATING – samo kod modela s toplinskom pumpom). FEEL funkcija 
omogu� uje automatski odabir najugodnijeg na� ina rada ovisno o sobnoj temperaturi (COOL, DRY, FAN, 
HEAT). 

9. 3D tipka (opcija) – pali i gasi 3D funkciju, dvosmjerno strujanje zraka 
10. ECO tipka (opcija) – za ekonomi� ni rad ure� aja (nije dostupna ukoliko je aktiviran SUPER na� in rada) 
11. DISPLAY tipka (opcija) – pali i gasi zaslon 
12. ANTI-MILDEW tipka (opcija) – pali i gasi funkciju ANTI-MILDEW 
13. SUPER tipka (opcija) – pali i gasi funkciju SUPER 
14. HEALTHY tipka (opcija) – pali i gasi funkciju HEALTHY 
15. RESET tipka (opcija) – slu�i za restart ure � aja 

 
Napomena: slika je ilustrativna, funkcije i polo�aj   tipki se mogu razlikovati ovisno o kupljenom modelu ure� aja 
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Zaslon daljinskog upravlja� a mo�e razli � ito izgledati ovisno o modelu ure� aja, npr.: 
 
 

                    
                 Stil 1                                           Stil 2                                       Stil 3 
 
 
 

                                  
                         Stil 4                                                                               Stil 5 
 
 
 

Kad stavljate baterije prvi put ili kad god mijenjate stare baterije daljinski upravlja�  � e napraviti kratki „Auto-test“: svi 
mogu� i simboli � e se odjednom pojaviti na zaslonu i nestati nakon 2 sekunde, a potom � e simboli bljeskati naizmjeni� no 
od Cool do Heat. Kod modela „samo hla� enje“ trebate pritisnuti bilo koju tipku dok svijetli simbol za hla� enje kako bi se 
daljinski upravlja�  podesio za „samo hla� enje“.Kod modela koji imaju i hla� enje i grijanje trebate pritisnuti bilo koju tipku 
dok svijetli simbol za grijanje kako bi se daljinski upravlja�  podesio za grijanje i hla� enje. Ako ne pritisnete nijednu tipku 
u roku 10 sekundi daljinski upravlja�  � e se automatski podesiti za hla� enje i grijanje.Klima ure� aj „samo hla� enje“ mo�e 
koristiti daljinski upravlja�  koji ima funkciju grijanja i hla� enja ali grijanje ne mo�e aktivirati. 
Kad je klima ure� aj ugašen na daljinskom upravlja� u je i dalje upaljen zaslon. 
 

 Svijetlo na daljinskom upravlja� u mo�ete upaliti pritiskom na bilo koju tipku u tra janju od 1,5 do 3 sekunde, a 
gašenje je automatsko ako se nijedna tipka ne pritisne u roku 10 sekundi. 
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Umetanje baterija u daljinski upravlja �  
 
 
Maknite poklopac spremnika za baterije, stavite baterije paze� i na (+) i (–) i vratite poklopac na mjesto. 
 
 

1.     2.   
 
 
Napomena: Koristite 2 baterije od 1,5 V (LR03 AAA). Nemojte upotrebljavati baterije koje se mogu dopunjavati. Kad 
zaslon postane mutan zamijenite baterije novima istog tipa. 
 
 
 
� uvanje i savjeti za korištenje daljinskog upravlja � a 
 
 
 
Daljinski upravlja�  mo�ete dr�ati na dr�a � u montiranom na zid. 
Napomena: dr�a �  za daljinski upravlja �  nije dio standardne opreme  
 

 
 
 
 
 
 
 
Da biste upravljali klima ure� ajem usmjerite daljinski upravlja�  prema prijamniku signala smještenom na unutarnjoj 
jedinici. Daljinski upravlja�  mo�e upravljati klima ure � ajem s max. udaljenosti od 7 m. 
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RAD URE� AJA 
 
 
Funkcija FEEL 
Aktivira se automatski odabirom jednog od sljede� ih na� ina rada: HEAT, DRY, FAN, COOL ovisno o sobnoj temperaturi 
u trenutku paljenja ure� aja. 
 
1. Paljenje 
Pritisnite tipku ON/OFF, kad prijamnik na ure� aju primi signal daljinskog upravlja� a zasvijetlit � e indikator rada na 
unutarnjoj jedinici (RUN). 
 
2. Aktiviranje funkcije FEEL 
Pritiš� ite tipku MODE dok strelica ne do� e do FEEL. 
 
Na� in rada i temperatura odre � eni su sobnom temperaturom 

 
 
 
 
 
 

 
Temperaturu je mogu� e podesiti za vrijeme FEEL na� ina rada. Postoje 4 razine podešavanja pomo� u tipki �  i � . 
 
3. Podešavanje temperature 
Pritisnite tipku �  ili � . 
Kad pritisnete tipku �  temperatura � e porasti za 1°C. Ako temperatura poraste za 2°C in dikator se ne� e promijeniti. 
Kad pritisnete tipku �  temperatura � e se smanjiti za 1°C. Ako temperatura padne za 2°C indikator se ne� e promijeniti. 
 
 

 
 
Napomena: 
Ako za vrijeme rada ure� aja mijenjate na� in rada do� i � e do kratkog zastoja u radu i zrak ne� e izlaziti iz ure� aja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobna temperatura Na� in rada Ciljana temperatura 

ispod 20°C 
grijanje (toplinska pumpa) 

ventiliranje („samo hla� enje“) 
23°C 

20°C~26°C odvla�ivanje 18°C 
iznad 26°C hla � enje 23°C 
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Funkcija TIMER 
 
TIMER je vrlo prakti� na funkcija kojom mo�ete podesiti automatsko paljen je i gašenje ure� aja. 
 
Podešavanje TIMER-a 
 
Kad je daljinski upravlja�  ugašen 
pritisnite tipku TIMER kako biste 
izabrali vrijeme automatskog 
paljenja ure� aja. Ponovnim 
pritiskom funkcija se deaktivira. 
 

 

Kad je daljinski upravlja�  upaljen 
tipkom TIMER mo�ete odabrati 
vrijeme automatskog gašenja 
ure� aja. Ponovnim pritiskom 
funkcija se deaktivira. 
 

Tipkama UP i DOWN podešavate vrijeme. Vrijeme se mo�e mijenjati u razmacima po 30 minuta.  
 
Napomena: Kad podesite vrijeme provjerite da li svijetli indikator TIMER na unutarnjoj jedinici. 
 
 
 
Funkcija SLEEP 
 
1. Normal-SLEEP i Comfortable-SLEEP (opcija) 
Ako tipku SLEEP pritiš� ete 3 sekunde funkcija Normal-SLEEP � e se po� eti izmjenjivati s funkcijom Comfortable-
SLEEP. 
Tipkom SLEEP palite i gasite no� ni na� in rada tijekom kojeg ure� aj automatski di�e temperaturu (u hla � enju) ili spušta 
temperaturu (u grijanju) za 1°C po satu kroz prva d va sata rada. Nakon toga temperatura ostaje ista, a klima ure� aj se 
nakon 10 sati rada automatski gasi. 
Ova funkcija nije dostupna za vrijeme ventiliranja, odvla�ivanja i SUPER na � ina rada. 
2. Normal-SLEEP 
Kad upalite ure� aj odaberite na� in rada i pritisnite tipku SLEEP. Ventilator unutarnje jedinice � e raditi najmanjom 
brzinom, a ure� aj � e se automatski ugasiti nakon 8 sati rada. 
 
Napomena za Comfortable-SLEEP: 
Temperatura se automatski prilago� ava tjelesnoj temperaturi. U prvoj fazi sna tjelesna temperatura se smanjuje, a s 
njom i temperatura podešena na ure� aju. U zadnjoj fazi sna tjelesna temperatura raste, a s njom raste i  temperatura 
podešena na ure� aju. Ova funkcija omogu� uje vrlo ugodan san. 
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 ODR�AVANJE 
 
 
Odr�avanje prednje maske: 
 
 

1. Ugasite klima ure� aj i iskop� ajte iz 
struje. 

 

2. Primite polo�aj „a“ i povucite prema sebi 
kako biste skinuli prednju masku. 

 

3. 
Obrišite masku mekom i suhom krpom.  
Ako je ure� aj jako prljav o� istite ga 
mlakom vodom (ispod 40°C).   

 

4. 
Ne upotrebljavajte hlapljiva sredstva kao 
razrje� iva� , benzen, prah za poliranje i 
sl.  

5. Ne špricajte vodom unutarnju jedinicu jer 
mo�e do � i do strujnog udara. 

 

6. Nakon � iš� enja masku vratite na mjesto 
pritiskom na polo�aj „b“. 

 
 
 
 
 
Odr�avanje zra � nog filtera - filter treba o � istiti nakon svakih 100 sati upotrebe: 
 
 

1. 

Ugasite ure� aj i izvadite zra� ni filter: 
Otvorite prednju masku. 
Nje�no pritisnite ru � ku filtera s prednje 
strane. 
Dr�e � i ru� ku izvucite filter. 

   

 

2. 

O� istite i vratite filter. Filter mo�ete 
o� istiti usisava� em, a ako je jako prljav 
operite ga otopinom deterd�enta i mlake 
vode i osušite na sjenovitom mjestu. 

 

3. 

Zatvorite prednju masku. 
Ako ure� aj radi u jako prašnjavom 
prostoru zra� ni filter � istite svaka dva 
tjedna. 
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Na kraju sezone: 
 
 

1. 
Podesite temperaturu na 30°C na 
otprilike pola dana i aktivirajte hla� enje 
da se dobro osuši unutrašnjost jedinice.  

2. 
Ugasite ure� aj i zatim ugasite strujni 
prekida�  radi sigurnosti i uštede 
elektri� ne energije. 

 

3. O� istite i vratite zra� ne filtere. 

 

4. O� istite vanjsku i unutarnju jedinicu. 
 

 
 

5. Izvadite baterije iz daljinskog upravlja� a. 

 
 
 
 
Na po� etku sezone: 
 
 

1. 
Pripazite da nikakve prepreke ne 
blokiraju otvore za zrak unutarnje i 
vanjske jedinice. 

 
2. Provjerite da na postolju nema korozije. 

3. Provjerite da �ica za uzemljenje nije 
potrgana ili otpojena. 

 
4. Pobrinite se da zra� ni filteri budu � isti. 
5. Upalite strujni prekida� . 
6. Umetnite baterije u daljinski upravlja� . 
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ZAŠTITA 
 
 
Radni uvjeti 
Zaštitna naprava mo�e zaustaviti rad ure � aja u sljede� im slu� ajevima: 
 

GRIJANJE 

Vanjska temperatura je iznad 24°C 
Vanjska temperatura je ispod -7°C (-15°C za inverte rske 
modele, opcija) 
Sobna temperatura je iznad 27°C 

HLA� ENJE 
Vanjska temperatura je iznad 43°C (ili ispod 0°C za  inverterske 
modele) 
Sobna temperatura je ispod 21°C 

 
ODVLA�IVANJE 

 
Sobna temperatura je ispod 18°C 
 

 
* Za tropsku klimu (modeli T3) grani� na temperatura je 52°C umjesto 43°C. 
Ako klima ure� aj radi u hla� enju ili odvla�ivanju dugo vremena uz otvoren prozo r i uz relativnu vla�nost iznad 80% 
mo�e do � i do curenja kondenzirane vode. 
 
Karakteristike zaštitne naprave 
Zaštitna naprava radi na sljede� i na� in: 
 

1. Restartanje ure� aja ili promjena na� ina rada mogu� a je nakon 3 minute � ekanja. 
Uklju� ivanje u struju i paljenje ure� aja mogu� e je nakon 20 sekundi � ekanja. 

2. Ako je ure� aj zaustavljen pritisnite tipku ON/OFF da ga restartate. Timer � e se ponovo podesiti ako je bio 
poništen. 

 
 
Zaga� enje bukom 
Postavite klima ure� aj na mjesto koje mo�e podnijeti njegovu te�inu kak o bi ure� aj radio što tiše. 
Vanjsku jedinice postavite na mjesto gdje strujanje zraka i buka tijekom rada ne� e ometati susjede. 
Ne ostavljajte prepreke ispred otvora za izlaz zraka vanjske jedinice jer to pove� ava razinu buke. 
 
Inspekcija 
Nakon dugotrajnog rada klima ure� aja provjerite sljede� e: 
- je li pregrijan kabel ili strujni prekida�  ili se osjeti miris pale�i 
- ima li abnormalnih zvukova ili vibracija 
- curi li voda iz unutarnje jedinice 
- je li metalno ku� ište elektrificirano 
 

 Ugasite ure � aj ako uo � ite neki od navedenih problema. Preporu � uje se detaljan pregled ure � aja nakon 5 
godina korištenja � ak i ako nije bilo nikakvih problema. 
 
 
Grijanje 
 
Prije po� etka grijanja zrak iz unutarnje jedinice po� inje izlaziti s 2-5 minuta kašnjenja. 
Nakon prestanka grijanja zrak iz unutarnje jedinice izlazi još 2-5 minuta. 
 
Odle � ivanje 
 
Kad aktivirate grijanje ure� aj � e automatski po� eti odle� ivati kako bi se postigao što ve� i u� inak grijanja. Odle� ivanje 
obi� no traje 2-10 minuta. Za vrijeme odle� ivanja ventilator ne radi. Nakon odle� ivanja ure� aj se automatski prebacuje 
na grijanje. 
 
Napomena: funkcija grijanja nije dostupna kod modela „Samo hla� enje“ 
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TROUBLESHOOTING 
 
 
Sljede � i slu � ajevi ne moraju svaki put zna � iti kvar pa dobro provjerite prije zvanja servisera  
 

Problem  Uzrok  

Ure� aj ne radi                                        

- Ako kabel nije dobro ukop� an 
- Ako su istrošene baterije u daljinskom upravlja� u 
- Ako je aktivirana zaštitna naprava ure� aja 
- Ako je pregoren osigura�  

Ne izlazi hladan ili topao zrak     

- Mo�da su blokirani otvori za zrak 
- Mo�da temperatura nije pravilno podešena 
- Mo�da je zra � ni filter prljav 

 

                                                        
Ure� aj ne reagira na daljinski upravlja�                                                      

- Ako su prisutne jake smetnje (prevelik stati� ki 
elektricitet, neodgovaraju� a volta�a) ure � aj ne� e 
normalno raditi. U tom slu� aju ga iskop� ajte iz struje 
na 2-3 sekunde. 

Ure� aj ne po� inje odmah raditi        

 
- Ako mijenjate na� in rada dolazi do zastoja od 3 
minute 

Osjetite � udan miris                           

- Neobi� an miris mo�e dolaziti iz drugog izvora, npr. 
od namještaja, cigareta i sl. pa ga klima ure� aj usiše i 
ponovo vra� a u prostoriju 

� uje se strujanje vode                       

- Nije problem, radi se o protoku freona kroz ure� aj 
- Zvuk odle� ivanja dok je aktivirano grijanje 

� uje se pucketanje                           

- Zvuk pucketanja mo�e biti uzrokovan širenjem i 
skupljanjem prednje maske uslijed promjene 
temperature 

Iz otvora za zrak izlazi maglica                       

- Maglica se pojavljuje zbog hladnog zraka koji ure� aj 
ispušta u prostoriju tijekom hla� enja i odvla�ivanja  

Indikator kompresora stalno svijetli (crveno), a ventilator 
unutarnje jedinice se ugasio 

- Ure� aj se prebacuje s grijanja na odle� ivanje. Svjetlo 
� e se ugasiti u roku 10 minuta i ure� aj � e se opet 
prebaciti na grijanje. 

                                                  
Zrak ne izlazi odmah nakon aktiviranja funkcije grijanja 

- Klima ure� aj je spreman izbacivati dovoljno toplog 
zraka, pri� ekajte 2-5 minuta 

                                                  
Za vrijeme grijanja ure� aj ne ispušta zrak 5-10 min 

- To zna� i da je automatski aktivirano odle� ivanje, iz 
unutarnje jedinice izlazi maglica. Nakon odle� ivanja 
ure� aj se automatski prebacuje na grijanje. 

                                                  

                                                                          
Daljinski upravlja�  ne radi  

- Ako je udaljenost ve� a od 7 m ili se izme� u 
daljinskog upravlja� a i unutarnje jedinice nalaze 
prepreke 
- Ako su baterije istrošene 
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UPUTE ZA UGRADNJU URE � AJA 
 
 
Dijagram ugradnje            
 
 
 
                

 
 
 
Napomena: 
Slika je ilustrativnog karaktera i ne mora biti identi� na kupljenom modelu.  
Ugradnju smiju obavljati samo registrirane ovlaštene osobe (vidi odlomak o jamstvu). 
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Spajanje kabela  
 
Spajanje unutarnje i vanjske jedinice: 
 

1. Skinite poklopac elektroni� ke plo� ice s unutarnje jedinice. 
2. Spojite �ice s priklju � nim stezaljkama unutarnje jedinice prema prilo�enom  dijagramu. 
3. Vratite poklopac. Strana B mora biti okrenuta prema van. 

 
 

 
  
 
Izbor najbolje lokacije  
 
Lokacija za ugradnju unutarnje jedinice: 
- gdje nema prepreka blizu otvora za zrak i zrak mo�e nesmetano cirkulirati po cijeloj prostoriji 
- gdje mogu lako biti postavljene cijevi i rupe u zidu 
- gdje prema dijagramu ima dovoljno prostora izme� u ure� aja i zidova  
- gdje je zra� ni filter lako dostupan 
- gdje su klima ure� aj i daljinski upravlja�  najmanje 1 m udaljeni od televizora, radija i sl. 
- što dalje od fluorescentnih lampi 
- što dalje od prepreka koje mogu blokirati otvor za ulaz zraka 
- gdje je nosivost zida dovoljna da podnese te�inu ure� aja kako bi se smanjila buka i vibracije     

         
 
Lokacija za ugradnju vanjske jedinice: 
- na lako dostupnom i prozra� nom mjestu, što dalje od izvora mogu� eg curenja zapaljivog plina 
- na odgovaraju� oj udaljenosti od zida 
- što dalje od masnih podloga, ispušnih plinova i slanih morskih obala 
- što dalje od ceste i mjesta gdje ure� aj mo�e do � i u doticaj s blatom 
- na � vrstom postolju kako bi se smanjila razina buke 
- gdje nema prepreka za ulaz zraka 
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Ugradnja unutarnje jedinice  
 

1. Ugradnja podno�ja (zadnje strane ku � išta) 
       - odaberite najbolju lokaciju za ugradnju podno�ja ovisno o �eljenom polo�aju unutarnje jedinic e i smjeru cijevi 
       - dr�ite podno�je vodoravno pomo � u ravnala 
       - probušite rupe dubine 32 mm 
       - stavite tiple u rupe i pri� vrstite podno�je vijcima 
       - provjerite je li podno�je dobro pri � vrš� eno, a zatim probušite rupu za cijevi 
 

 
 
 

2. Bušenje rupe za cijevi 
- odaberite mjesto za rupu za cijevi ovisno o polo� aju podno�ja 
- probušite rupu u zidu, rupa mora malo naginjati prema dolje s vanjske strane 
- ugradite kanalicu u rupu da zid izgleda uredno i � isto 
              
 
unutarnja      vanjska jed. 
jed.  
 
               

kanalica (tvrda polietilenska cijev) 

 
3. Ugradnja cijevi unutarnje jedinice 
- gurnite cijevi (za teku� u i plinsku fazu) i kabele kroz rupu s vanjske strane ili ih spojite s unutarnje strane s 
vanjskom jedinicom  
- višak cijevi odre�ite  
- nakon ugradnje cijevi za teku� u i plinsku fazu slijedi ugradnja cijevi za odvod kondenzata i spajanje strujnog 
kabela 
- po završetku pove�ite sve cijevi i kabele izolir trakom 
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Napomena: 
- spojeve cijevi omotajte toplinskom izolacijom i PVC trakom 
- temperatura freona � e biti visoka pa spojne cijevi treba dr�ati podalje  od bakrene cijevi 
 
 

 
         toplinska izolacija      traka 
 
 
Toplinska izolacija cijevi: 
a) stavite cijev za odvod kondenzata ispod spojnih cijevi 
b) sve omotajte izolacijom debljine minimalno 6 mm 

 
                                                 
 
           Velika cijev        Toplinska izolacija 

                                                                   
                                            Kabel za odle� ivanje       
                                                 (za toplinsku pumpu)           Cijev za odvod kondenzata 
 

 
 
Cijev za dovod kondenzata mora biti smještena dolje radi lakšeg otjecanja vode. Nemojte savijati cijev za odvod niti 
ju umakati u vodu. 
Ako koristite produ�etak cijevi za odvod osigurajte  dobru toplinsku izolaciju do unutarnje jedinice. 
 
Ako su cijevi usmjerene udesno, trebaju biti toplinski izolirane i pri� vrš� ene dr�a � em na unutarnju jedinicu sa 
stra�nje strane. 
 
 
 
 

                                                
 Podno�je                  Dr�a �  cijevi                   Podno�je             Dr�a �  cijevi 
 
A. Umetnite dr�a �  cijevi u prorez              B. Pritisnite da biste pri� vrstili dr�a �  cijevi na podno�je 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

  Strujni kabel 

                 Strujni kabel 1 
       (za toplinsku pumpu) Mala cijev 

 umetnuti 
ovdje 

  Cijev za odvod 
      kondenzata 

 Mala cijev 

Velika cijev 
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4. Spajanje kabela 
 
- Unutarnja jedinica  
Spojite strujni kabel s unutarnjom jedinicom spajanjem �ica na priklju � ne stezaljke koje se nalaze na elektroni� koj 
plo� ici. 
Napomena: Kod nekih modela potrebno je skinuti ku � ište da bi se došlo do priklju � nih stezaljki. 
 
 
    prednja maska    priklju� ne stezaljke (unutra) 

ku� ište  
   Unutarnja jedinica 
 
 
-Vanjska jedinica 
a) skinite poklopac odvrtanjem vijaka, spojite �ice  s priklju� nim stezaljkama na elektroni� koj plo� ici vanjske jedinice 
b) pri� vrstite kabel na plo� icu 
c) vratite poklopac na mjesto 
 

 
Vanjska jedinica 
 
 
Oprez: 
Uvijek osigurajte zaseban priklju � ak za klima ure � aj. Pazite na uzemljenje i debljinu kabela koja je 
specificirana za pojedini ure � aj. Provjerite jesu li sve �ice � vrsto spojene. 
 
 
 
Ugradnja vanjske jedinice  
 
1. Ugradnja priklju � ka i cijevi za odvod kondenzata (samo za toplinske pumpe) 
Kondenzirana voda izlazi iz vanjske jedinice samo prilikom hla� enja. Radi zaštite okoliša ugra� uje se priklju� ak i 
cijev za odvod kondenzata. Na priklju� ak se stavlja gumena brtva i odvodna cijev kao na slici. 
 

 
        Priklju� ak               Cijev za odvod kondenzata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

poklopac (priklju� ne stezaljke 
su unutra) 

Gumena brtva 
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2. Ugradnja vanjske jedinice 
Vanjsku jedinicu pri� vrstite vijcima na ravnu i � vrstu podlogu. Ako jedinicu ugra� ujete na zid ili krov dobro pri� vrstite 
nosa� e da se jedinica ne bi tresla zbog vibracija ili jakog vjetra. 
 
3. Spajanje cijevi vanjske jedinice 
Skinite poklopce s usisnog i tla� nog ventila. Spojite svaki ventil zasebno na odgovaraju� e cijevi. 
 
4. Spajanje kabela vanjske jedinice  (vidi prethodnu stranicu) 
 
 
 
Pro� iš � avanje zraka  
 
Vla�ni zrak koji se zadr�ava u freonskom krugu mo�e  izazvati kvar kompresora. Nakon spajanja vanjske i unutarnje 
jedinice uklonite zrak i vlagu iz freonskog kruga pomo� u vakuum pumpe kako je prikazano na slici. 
 
 
 

 
 
Napomena: radi o � uvanja okoliša ne ispuštajte freon direktno u zrak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

smjer toka freona 

 usisni 
ventil 

   unutarnja jed. 

   tla� ni ventil 

Vakuum pumpa 

dijagram usisnog ventila 

servisni ventil 

 

 

 
poklopac 
ventila 

vreteno 

igla 

 
jezgra ventila 

poklopac 
servisnog 
ventila 

otvoreni polo�aj 

spoj na unutarnju jedinicu 

 
spoj na vanjsku 
jedinicu 
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Elektri � na shema  
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� iš � enje zra � nih cijevi  
 
1) skinite poklopce s tla� nog i usisnog ventila  
2) skinite poklopac sa servisnog ventila 
3) spojite fleksibilno crijevo vakuum-pumpe na servisni ventil 
4) upalite vakuum-pumpu na 10-15 minuta dok ne postigne vakuum od 10 mm Hg 
5) dok vakuum-pumpa još radi zatvorite ru� ku za niski pritisak na manometru vakuu-pumpe, nakon toga ugasite 

pumpu 
6) otvorite tla� ni ventil za 1/4'' te ga za 10 sekundi zatvorite, provjerite da li na nekom spoju istje� e freon i to 

pomo� u teku� eg sapuna ili elektronskog detektora freona 
7) otvorite servisni priklju� ak na tla� nom i usisnom ventilu da napunite cjevovod, otpojite crijevo vakuum-pumpe 
8) zamijenite i pri� vrstite sve poklopce ventila 

 
 
Probni rad  
 
- uklju� ite ure� aj u struju, provjerite da li sve funkcijske tipke na daljinskom upravlja� u normalno rade 
- provjerite da li postavke sobne temperature i vremena normalno rade 
- provjerite je li odvod � ist 
- provjerite ima li neobi� ne buke ili vibracija za vrijeme rada 
- provjerite da li negdje istje� e freon 
 
 
UPOZORENJE: 
KLIMA URE � AJ SMIJE UGRADITI SAMO OVLAŠTENI SERVISER. 
 
 
 
Napomene: 

1. Pa�ljivo pro � itajte uputstva prije ugradnje i korištenja ure� aja. 
2. Sprije� ite prodor zraka u rashladni sistem kao i istjecanje freona prilikom pomicanja ure� aja. 
3. Testirajte rad ure� aja nakon ugradnje. 
4. Tip osigura� a koji treba koristiti: 
- za unutarnju jedinicu - modeli 7K, 9K, 12K, 15K, 16K, 18K, 22K, 24K, 30K: 3,15A/250V 
- za vanjsku jedinicu inverter - modeli 7K, 9K, 12K: 15A/250V; modeli 18K, 22K, 24K: 25A/250V 
5.   Strujni priklju� ak mora biti na lako dostupnom mjestu u slu� aju da je potrebno isklju� iti ure� aj. 
6.   Max. du�ina cjevovoda je 15 m. Dodatnih 20g fr eona po metru je potrebno ako je cjevovod du�i od 7  m. Max. 
udaljenost izme� u unutarnje i vanjske jedinice je 5 m. 
7.   Ne ostavljajte vrijedne predmete ispod ure� aja. 
 
 
 

 


